Technische specificaties schanskorven
· Onze schanskorven zijn vervaardigd uit galfan (95% zink, 5% aluminium)  draadnetten van diameter 5 mm. 

· Wij kiezen voor diameter 5mm om u zo kwaliteit op langere termijn te kunnen aanbieden.
· Verdere technische eigenschappen van de draadnetten:

	Diameter
	Tolerantie
	Zinkbedekking
	Trekvastheid

	5 mm
	+0/-0.16mm
	280 gr/m²
	400-550 N/mm²


· In de korven voorzien wij om de 50 cm een volledige tussenschot om zo “kromtrekking” te voorkomen.
· De mazen van de netten hebben de binnenafstand van 7 cm, met de 5 mm van de draaddikte zorgt dit voor een totale afstand van 7.5 cm.
· Onze schanskorven worden op maat gemaakt.  Voor de maatvoering dient u, zowel in de hoogte, breedte en de lengte, telkens een veelvoud van 7.5 cm nemen.  
·  De schanskorven dienen geplaatst te worden op een stabiele ondergrond.  Aangewezen is een fundering van stabilisatie of nog beter beton.
· Indien u naar hogere hoogtes gaat raden wij u aan de korven te verankeren in de beton.  Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door betonijzers  vanuit de beton door de muur te laten lopen.
· De korven worden niet gevuld geleverd.
· De levertermijn van de schanskorven bedraagt op het moment ongeveer 3 weken.
· Levering is eveneens mogelijk, hiervoor wordt 65€/uur gerekend. (heen – retour). 
